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John CHARNLEY (1911-1982)
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for low-friction Arthroplasty of the Hip-joint
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Les limites du
OLD STANDARD »

bsence de modularité
iment

- Polyéthyléne

-Petit diameétre de la téte

- Trochantérotomie









50LD STANDARTD ... »

RIS 8 « LA VIEILLE ANGLAISE ... »



POURQUOI UNE
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POURQUOI UNE TETE DE 22 ?

Parce qu’ avant de disposer du ciment, Charnley avait cherché a
faire tenir une cupule sans ciment et, pour ce faire, cherchait a
diminuer les contraintes entre |" os et la cupule en utilisant une
téte de petit diametre !

POURQUOI UNE TROCHANTEROTOMIE ?

Parce que la retente de |I" auvent fessier s’ est avéré étre le
meilleur moyen de limiter le risque de luxation !
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COTYLE SANS CIMENT

Alexander RING (1899-1977)
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Jean JUDET (1905-1995) Robert JUDET (1909-1990)
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TIGE MODULAIRE

Pierre BOUTIN (1924-1989)



TIGE MODULAIRE
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Pierre BOUTIN (1924-1989)



POLYETHYLENE HAUTEMENT RETICULE
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POLYETHYLENE HAUTEMENT RETICULE

PETROLE
AZ D’ ETHYLENE
SATION DU GAZ
LYMERE = POUDE
DE LA POUDRE = JONC

IRRADIATION
EMENT THERMIQUE
USINAGE
MENT CONDITIONNEMENT
N STERILISATION
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William H. HARRIS

PE « HISTORIQUE » PE « HAUTEMENT RETICULE »



La « petite histoire » du ciment

Etape 1
« maladie du ciment » Dév u D. HUNGERFORD
« sans ciment » Baltimore ;1987.




La « petite histoire » du ci
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La « petite histoire » du ci
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La « petite histoire »

En résumé,
longtemps
descelle
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Pierre BOUTIN (1924-1989)



COUPLE ALUMINE-ALUMINE

Pierre BOUTIN (1924-1989)



COUPLE ALUMINE-ALUMINE




K~ CERAVER

EXPERIENCE - INNOVATION

Céramiques d alumine « pure »

Céramiques d” alumine « composite »
Alumina grain

Zirconia grain

THE CERAMIC EXPERTS

Platelet formed by
strontium oxide




COUPLE METAL-METAL

Kenneth G. McKEE (1906-1991)



COUPLE METAL-METAL




COUPLE METAL-METAL

B-G WEBER (1927-2002)



COUPLE METAL-METAL

B-G WEBER (1927-2002)



COUPLE METAL-METAL

B-G WEBER (1927-2002)



COUPLE METAL-METAL

Co-28Cr-6Mo-0.2C



« CREVICE CORROSION »
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« trunionite »
trunion = entretoise







ALUMINE-ALUMINE : réserves mécaniques connues
METAL-METAL : réserves biologiques connues

POLYETHYLENES HAUTEMENT RETICULES : réserves mécaniques et biologiques inconnues




TETE GRAND DIAMETRE
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TETE GRAND DIAMETRE

Maurice E. MULLER (1918-2009)



POURQUOI U

Parce que terotomie !



TETE GRAND DIAMETRE

Maurice E. MULLER (1918-2009)
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TETE GRAND DIAMETRE

Pierre BOUTIN (1924-1989)
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TETE GRAND DIAMETRE

Gilles BOUSQUET (1936-1996)
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Gilles BOUSQUET (1936-1996)
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CURRENT CONCEPTS IN JOINT REPLACEMENT ™ - WINTER 2010

SESSION I Orthopaedic Crossfire® I:
Emergent Hip Technologies?

PAPER #7 Dual Poly Liner Mobility
Optimizes Wear & Stability in THA — Opposes
8:34 AM - 8:40 AM Steven J. MacDonald, M.D., F.R.C.S.(C)

A conceptually new acetabular design is currently available when performing a total hip arthroplasty
— the dual mobility socket. Essentially this is a press-fit acetabular component with a polished surface
that articulates with a large polyethylene head with a 28mm ball inserted into that polyethylene in a
similar fashion to a bipolar design.

Proponents of this design advocate its use to reduce the risk of dislocation and it is being offered as an
alternative to constrained liners and also as a potential prophylactic application in revision and high
risk patients.

The concerns regarding this construct include:

1. Wear

A large polyethylene head articulating against a polished metal surface will have much greater wear
than a conventional metal against polyethylene bearing. Hip simulator data has shown this previously.
To demonstrate a reduction in wear, one must compare unlike polyethylenes, or extremes in component
positioning.

2. Clinical data

At present there are only 2 published reports'? on this implant, both from the same center. These are
both short-term follow-up reports (min 2 yr follow-up). There are no control groups with other implants
in these same “at risk™ patients. There is no registry data to date on this implant.

3. Patient Population

A difficult question to answer is which patient is at risk for dislocation and if one was going to apply
this new technology, which patient would receive it. In the original published series, 26% of patients
undergoing THA had this implant. Does the increased risk of wear and osteolysis warrant the use of
this implant in a primary setting? In a revision settmg, the 1mp1ant ava1lable in North America has no
provision for any screw fixation — is th

et le « reste du monde » ...
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HAP

- ¢’ est une céramique, donc un élément minéral, qui entre dans la composition de la matrice osseuse.
- elle est utilisée sous forme synthétique, biocompatible, ostéoconductrice, a résorption lente.

- on utilise sa propriété bioactive a réaliser des liaisons physiques et chimiques avec I’ os.

- elle se résorbe sur place en fonction des contraintes biomécaniques de |’ os en charge.

- les particules sont totalement biodégradables (dissolution dans milieu interstitiel ou phagocytose).

- les particules n’ ont aucun potentiel ostéolytique
- les particules n’ ont jamais données lieu a un phé
- elle est totalement résorbée en 10 ans.
- elle est remplacée par une apposition osse alise une liaison directe os-implant

d’ usure a 3¢me corps.




HYDROXYAPATITE

: accélérateur, dans le temps et I espace, de I’ ostéo-intégration ...




HYDROXYAPATITE

L" HAP

NE PEUT
DONNER
QUE ...

LA
PLUS BELLE
FILLE
DU MONDE
NE PEUT DONNER QUE ...

"HAP EST UN REVETEMENT OSTEOCONDUCTEUR QU
FACILITE DANS LE TEMPS ET DANS L’ ESPACE, LA
FORMATION D’ UNE LIAISON BIOLOGIQUE NOMMEE
OSTEOINTEGRATION



HYDROXYAPATITE

A propos de I’ HAP :
2 questions pour « reflechir »

1/ est-il logique, aprés avoir optimisé un
revétement poreux facilitant I’ ostéointégration,

d’ ajouter quelque chose qui va « boucher »
les pores ?

2/ distribution des tiges HAP/pas d” HAP
France : 75%

Pays-Bas : 70%

Allemagne : 5%
Grande Bretagne : 10%

Espagne et Italie : 20%
USA: 0%
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HYDROXYAPATITE

A propos de I’ HAP
2 questions pour « réfléchir »

1/ est-il logique, aprés avoir optimisé un
revétement poreux facilitant I’ ostéointégration

d’ ajouter quelque chose qui va « boucher »
les pores ?

Hy émxy&ﬁa ite

Coated
Hip and Knee

2/ distribution des tiges HAP/pas d" HAP Arthroplasty

France : 75%

Pays-Bas : 70%

Allemagne : 5%
Grande Bretagne : 10%

Espagne et Italie : 20%
USA: 0%
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aprés |’ histoire : I’ avenir ...




mode ou avenir ?
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